
Tuotekoodi: PK KLE 2030 (pelti 400*600mm)
Mitat, mm (1*s*k): 2000*730*900
Käyttölämpötila: +2 …. +8
Kotelointiluokka: IP44
Kylmäaine: R290
Teho (kW): 0,6
Taajuus (Hz): 50
Jännite (V): 220 - 230

kylmävetolaatikosto on tarkoitettu elintarvikkeiden säilyttämiseksi lämpötilassa +2 °C … +8 °C
valmistettu ruostumattomasta teräksestä
digitaalinen lämpötilanäyttö
automaattinen sulatusjärjestelmä
pikavaihdettava kylmäkone
työtason takareunassa korotettu kylmäallas, koko 11x (GN 1/6-150)
kylmäaltaan peittää ruostumattomasta teräksestä kansi
kaapissa on 9 paria ohjauskiskoja 400*600mm leipomopellille (ks. galleriaa)
laitteen korkeus muutettavissa säädettävillä jaloilla välillä 855–915mm
Laitteelle mahdollista tilata:
työtaso joko puusta, kivestä tai laminaatista
työtaso joko jauhoreunalla tai ilman jauhoreunaa
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https://restmec.ee/wp-content/uploads/2018/02/KSK-PK-KLE-2030-Plaat-400x600-dimetric.pdf

