Pizzaptydat KLE 804 LT

Tuotekoodi: KLE804 LT

Mitat, mm (1*s*k): 800* 650* 900
Kayttolampdtila: +2 .... +8
Kotelointiluokka: P44
Kylmaaine: R290

Teho (kW): 0,4

Taajuus (Hz): 50

Jéannite (V): 220 - 230
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kylmaévetol aatikosto on tarkoitettu elintarvikkeiden séilyttamiseksi [ampdtilassa+2 °C ... +8 °C

valmistettu ruostumattomasta teréksesté

digitaalinen |ampétilanayttd

automaattinen sulatusjérjestelméa

pikavaihdettava kylméakone

[ammitettéava tyopoyta

ty6tason takareunassa korotettu kylmaallas, koko 4x (GN 1/6-150)
kylméaltaan peittéa ruostumattomasta teréksesté kansi

vetolaatikot GN-astioille liikkuvat itsel ukittuvilla teleskooppikiskoilla
vetolaatikot aukeavat 110%, joten GN-astioita on helppo asettaa vetol aatikkoon
vetolaatikko 229mm (3 kpl): GN 1/1-150

vetolaatikko 282mm (1 kpl): GN 1/1-200

laitteen korkeus muutettavissa séédettavillajaloilla valilla 855-915 mm

L aitteelle mahdollista tilata:
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Pizzaptydat KLE 804 LT

o vetolaatikoihin pohjasuojat
o ruostumattomasta teraksesta liukukiskot vetolaatikoille

Tekninen piirustus PDF-tiedosto

RESTMEC


https://restmec.ee/wp-content/uploads/2018/02/KLE-804LT-dimetric.pdf

